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Quelles agplicat s dans e bétimen

La thermographie est une technique qui apporte une aide au
diagnostic et a la prise de décision grace a I'outil non destructif
qu’est la caméra « infrarouge » ou « thermique ».

Les principales applications sont

- Conseil dans I’amélioration énergétique

- Détection d’anomalies thermiques, d’étanchéité
- Repérage de réseaux de fluides

- Recherche de fuites, humidité

- Détections d’anomalies électriques




L rayoneren - cclromaanetioue

L’émission du rayonnement électromagnétique est liée a I’agitation
moléculaire interne de la matiére.

Cette agitation moléculaire s’accroit avec I’élévation de la température.

Toute matiere émet et absorbe en permanence ce rayonnement
jusqu’a 0° Kelvin soit -273° C.




Le rayonner -nf infrarouge

La lumiére visible est un domaine particulier du rayonnement électromagnétique.
Il s’étend de 0,4 a 0,8 pm (micromeétre) de longueur d’onde.
La bande Infrarouge s’étend de 0,8 a 1000 pm.

Le spectre électromagnétique
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En thermographie infrarouge, on travaille généralement entre 2 a 5 pm

etentre7a 15 um




Fonctionement ¢ 2 camera thermiaue

Rayonnements thermiques parasites
réfléchis
(effets du rayonnement ambiant
ciel, ombre, soleil, etc.)

Rayonnements thermiques

Capteur d’image de la caméra Cible
{(micro bolometre)

Chaque pixel de I'image cible est composé du rayonnement thermique de la
cible, augmenté du rayonnement parasite réfléchi.

Ce parameétre est important a prendre en compte lors de I’'interprétation
des thermogrammes (images thermiques fournies par la caméra)




Le therr ogramme

Un thermogramme est composé de milliers de pixels de t°
Chaque pixel est une mesure de température de surface
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